
  Timbre dateur automatique
Séries 4700/4800 

Spéci�cations

100/120 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Alimentation

Normale 1.5 W Max. 255 W
Consommation d'énergie

10% ~ 90% (aucune condensation)
Humidité

5-1/2"L x 6-1/4"H x 10-3/8"P
(140L x 160H x 270P mm)

Dimensions

13.2 livres (6 kg)
Poids

Spécifications approximatives et sujettes à 
modification sans préavis.

C

Caractéristiques

Impression automatique•
Fonctionnement à moteur unique•
Position d'impression ajustable•
Avance et recul automatiques du ruban•
Remplacement facile du ruban•
Plaque d'impression supérieure et/ou 
inférieure

• 

Numérotation consécutive• 

Adresse du siège social: 310 rue Judson, Unité 6, Toronto, Ontario M8Z 5T6 
Tél.: 416-252-1186  Sans frais: 1-877-567-0633

Edmonton
Tél.: (780) 438-2181

Calgary
Tél.: (403) 258-2611

Vancouver
Tél.: (604) 873-6571

Montréal
Tél.: (514) 333-3273

www.owltimeclock.ca

Demande de soumissionDemande de soumission

mailto:sales@owltimeclock.com

